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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukeyjnej,
termomodernizacji Budynku Warsztatu Terapii Zajeciowe] i Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Jaroslawiu na dzialce 3094/10 Jednostka ew.180401 1, obreb 4

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

1. Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji wykonany przez Konsorcjum DGM
Architekci Derlatka]Gozdeg|Migut ul. Mazowiecka 21 lok. 613 30-019 Krakéw
2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana przedmiotowej inwestycji wykonana
w pracowni projektowej ,Konsorcjum DGM Architekci Derlatka Gozdek Migut
ul. Smolki 8/2 w Krakowie”
3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska wykonana przez przedsigbiorstwo FIZJO-
GEO w sierpniu 2015 .
4. Opina konstrukcyjna przedmiotowej inwestycji wykonana przez PKBI Waldemar
Gwozdz, Lezachéw 50, 37-530 Sieniawa
Literatura techniczna.
6. Przedmiotowe normy:
«  PN-EN 1990; Podstawy projektowania konstrukeji
«  PN-EN 1991-1-1; Oddzialywania ogolne. Cig¢zar objetosciowy, cigzar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.
+  PN-EN 1991-1-3; Oddzialywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.
«  PN-EN 1991-1-4; Oddzialywania ogdlne. Obcigzenie wiatrem.
« PN-EN 1992-1-1; Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogdlne
i reguly dla budynkéw
+  PN-EN 1993-1; Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguly ogélne i reguly
dotyczace budynkow.
+  PN-EN 1996-1-1; Projektowanie konstrukcji murowych. Reguly ogoélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji murowych.
PN-EN 1997-1; Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
»  PN-EN 206-1; Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

ot
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3. Opis konstrukeji obiektéw istniejgcych

4.

5.

3.1 Dane ogélne

Obiekt sklada si¢ z dwdch czgsei jednokondygnacyjnej o wysokosci okolo 4 m oraz dwu
kondygnacyjnej o wysokosei okoto 7,2m. Cze$é jednokondygnacyjna jest zlokalizowana
w poludniowo-wschodniej czedci i w rzucie jest zblizona do kwadratu o wymiarach
12x12m. Czgéé dwu kondygnacyjna w rzucie ma ksztalt prostokgta o wymiarach
43x12m. Calos¢ obiektu jest nie podpiwniczona i posadowiona na tawach
fundamentowych. Sciany obiekt sg wykonane w technologi tradycyjuej murowane z
ceramiki. Strop nad parterem jest gestozebrowy DZ3. Obiekt jest przykryty
stropodachem wentylowanym o niewielkim pochyleniu.

Opis projektowanych konstrukeji,

W ramach termomodernizacji planuje prace konstrukeyjne:

- wyburzenie kominéw powyzej poziomu stropodachu oraz odbudowanie czeéé z nich z
cegly ceramicznej. W miejscu wyburzonych kominéw a nie podlegajacych odbudowie
projektuje si¢ plyte zelbetowa gr 12cm na deskowaniu {raconym w celu uzupelnienia
brakéw w stropodachu,

Wykonanie attyki po obwodzie budynku. Attyke o wysokosci okolo 50cm nalezy zwiehczyé
wieficem 240x200mm zbrojonym 4#10 i strzemionami #6co 200. Sciane attyki nalezy
przedzieli¢ trzpieniami zelbetowymi w odlegtos$ci max co 8m. Zbrojenie trzpieni nalezy
wklei¢ na zaprawie chemicznej Przed przystgpieniem do murowania
nalezy wyréwna¢ powierzchnie pod $ciang zaprawg cementowa.

Wykonanie podkonstrukeji pod panele fotowoltaiczne wspartej na $cianie attycznej oraz na
belce stalowej zamocowanej do shupkéw zelbetowych wykonanych na $cianie biegngcej
przez $rodek budynku. Stupki nalezy wykona¢ w bezposrednim sgsiedztwie komindw, z
racji rozbierania kominéw pojawi sie mozliwo$é wykonania stupkéw bez dodatkowych
ingerencji w goérng czes$é stropodachu. Zbrojenie stupkéw nalezy wklei¢ na zaprawie
chemicznej - Do podkonstrukeji nalezy zamocowaé systemowe rozwigzania
mocowania paneli. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sporzadzi¢ projekt warsztatowy
i zatwierdzony przez dostawce urzadzen.

-~ Powigkszenie otworu okiennego i wykonanie nowego nadproza stalowego Ns-01
(2xC120)

Opis fundamenty

Planowanie prace nie przewidujg ingerencji w konstrukcje fundamentéw. Jednak ze wzgledow
na docieplanie $ciany fundamentowe zostang odstonigte. W przypadku stwierdzenia ubytkéw
w Scianie fundamentowej nalezy je uzupelnié zaprawg wyrdéwnawczg przed plozeniem
warstwy izolacyjnych.
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WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH

1. Roboty ziemne prowadzi¢ w porze suchej.

2. Poziom dna wykopu powinien si¢ znajdowaé nie glgbiej niz poziomposadowienia obiektu
3. Nalezy zabezpieczy¢ wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi
4. Zasyp fundamentow nalezy wykonaé z gruntow spoistych ukladanych i zageszczanych
warstwami 0,2-0,3m.

5. Zaleca si¢ wykonanie zewngtrznych betonowych opasek powierzchniowych wokét
budynku ktére beda odprowadzaly na zewnatrz wode opadowa.

7. Materialy

Element zelbetowe

Beton konstrukeyjny C20/25(B25)
Stal zebrowana A-IIIN BST500

Element stalowe

Stal profilowa S275

8. Uwagi:

1. Wszelki prace budowlane prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie
z zasadami BHP.

2. Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym po przediozeniu ich
projektantowi niniejszego opracowania. Elementy konstrukcyjne drugorzedne obiektu
zawarte w ninigjszym projekcie powinny by¢é zweryfikowane w  projekcie
wykonawezym,

3. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych niniejszego opracowania nalezy
skontaktowa¢ sig z autorem. (Waldemarem Gwo6zdz tel. 0518 503 550)

(R R NN RN
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DO RYSUNKU:
WYKAZ STALI 1601.K.PB-01
Cloz Cigz Ciez
Poz. | llosé Przedmiot D‘;;grg?(’ ];%rfr 1%2? ca};?oviirty Materiat Uwagi
tka} tkgl {kgj
Ns-01 1szt.
1 1 1C120 1870 13,3 24,87 24 9 §355
5 | PRET GWINTOWANY M16 300 kl. 8.8
10 INAKRETKA M16 kl. 8.8
10 |PODKLADKA M16 HV200
razem: 24,9 kg
X1 24.9 kg
SUMA CALKOWITA: 24,9 kg




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ do rys.. Revision [Strona / Page
1601-K-PW-02
Srednica |Diugosé §§ ] Dlugo$é ogdlna / General quantity
= |Nr Ksztalt preta - o 5.5
g Diamster Longth ';g 3%‘ @ A-O @ AN
g ) 33| 23
%N, Shape of the rod 2 24 G| 35 I 6 6 | 8 l 10 I 12 I 20 l 25 | 32
mm | mm| mm | szt | szt m
5 6 prosty 8 | 1560 6 6 9.4
g 7 prosty 8 | 740 | 11 | 11 8,1
&
8 prosty 8 | 780 8 6 47
E‘ 9 prosty § | 1148 9 g 10,3
[x ]
E 10 prosty 81905 6 | 6 11,4
i1 prosty 8 | 1152 3 3 3,5
E 2 wg-rysunku 6 | 840 5 100 84,0
N wg-rysunku 12 | 1420 | 2 40 56,8
X
b=
-E i wg-rysunku 6 | 760 5 540 410,4
=]
(=]
- |4 Wg-rysunku 10 | 1100 4 432 475,2
<
ﬁ 2 wg-rysunku 6 | 840 12 | 240 2016
<
g 19 wg-rysunku 1211550 | 4 | 80 124,0
8
Diugoé¢ egdina wg srednlc / Length according to diameter m 00 | 0,0 16960 47.4 (475,2|180,8: 00 | 00 | 00
Masa jednostkowa / Elementary weight kafm | 0,08 (022 10221 04 | 062088247 (385631
Masa calkowita wyg Srednic / Weight according to diameter kg 0,0 | 0,0 {154,5] 18,7 |293,2{1606} 00 | 0,0 { 0,0
Masa calkowita wg rodzaju stall /
Weight according to the sort of steel kg 0 627
Masa catkowita stali / General waight of steel kg 627




DO RYSUNKLU:

Ci Ciez Ci
Poz. | llosé Przedmiot D{ﬁ%‘,’? ;é%znar ey ca&;ceoz'.si:y Materia! Uwagi
[kg) {kal kgl
Bs-01 15szt.
1 1 |C160 5970 18,8 112,24 112,2 8275
3 1 |C160 327 18,8 6,15 6,2 §275
Bij 1 |BL. 58 x 10 147 4,55 0,67 0,7 8275
4 [SRUBA M12 40 " kI 8.8
4 [NAKRETKA M12 k. 8.8
8 IPODKLADKA M12 HV200
4 [KOTWY
Dodatek na spoiny 1.8% 2,03
razem: 114,9 ky
x15| 1723, kg
Bs-02a szt
1 1 |C160 11000 18,8 206,8 206,8 §275
10 [KOTWY
razem: 206,8 kg
x1| 206,8 kg
Bs-02b szt.
1 1 |C160 11650 18,8 217,14 2171 S275
10 |[KOTWY
razem: 2171 kg
x1 2171 kg
[ |
Bs-02¢ szt.
1 1 |C160 11290 18,8 212,25 212,3 8275
12 |[KOTWY
razem:| 2123 kg
| x1 2123 kg
I
Bs-02¢ szt
1 1 {C160 9240 18,8 173,71 173,7 5275
12 [KOTWY




DO RYSUNKU:

WYKAZ STALI 1601-K-PW-01
Cigz Ci Ci
Poz. | llosgé Przedmiot D:gf’nafé jé?in?r 1?2? caf;?ciﬁirly Materiat Uwagi
[kg) [kal ikg}
razem:| 173,7 kg
| - x1| 173,7 kg
HBs-02e szt,
1 1 {C160 8000 18,8 150,4 150.4 $275
12 |[KOTWY
razem: 1504 kg
x1[ 150,4 kg
Bs-02 szt.
1 1 |C1860 7760 18,8 145 89 1459 8275
12 [KOTWY
razem:| 1459 kg
x2| 2918 kg
Bs-03 szt.
1 1 JC100 2500 10,5 26,25 26,3 8275
3 1 {C160 327 18,8 6,15 6,2 8275
B1{ 1 iBL. 58 x 10 147 4,55 0,67 0,7 S§275
4 [SRUBA M12 40 k. 8.8
4 [NAKRETKA M12 kl. 8.8
8 |PODKLADKA M12 HV200
{ 4 [KOTWY
[Dodatek na spoiny 1.8% 0,49
razem: 27,5 kg
x9 2475 kg
l
SUMA CALKOWITA: 32231 kg
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LOKE/)\LIZACJA WG PROJ. ARCH.

GNIAZDO WYPEENIC ZAPRAWA
VW KONSYSTENCUI WMILGOTNEJ - UBLC% RECZNIE

OTWORY #18
NA SRUBY SPINAJACE M16

" 50

+ 400 + + +
118
OTWOR ISTNIEJACY S
200, 960 P 510 700
1870
SCIANA DO WYBURZENIA

PO ZAMONTOWANIU NADPROZA

1-1

1:10

2% C {20 SIS

WUKONCZENIE ELEMENTU WG
PROJ ARCH | WYTYCINYCH P.POZ.

A_T_'SRUBY M16 CO 400mm

CEMENTOWA WARSTWA WYRGWNAWCZA
NA SIATCE METALOWEJ

FAZA EKSPLOATACUI

FAZA MONTAZU
(PRZED ROZBIORKA SCIANY)

UWAGI

A._UWAGI OGOLNE;

TABELA MATERIALOWA
STAL PROFILOWA S235JRG2

ER1.46

SPOINY WYKONAC JAKO CZOLOWE, JEDYNIE BLACHY ZAMYKAJACE GR 4mm MOZNA SPAWAG SPONA I

Al OBOWAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
A.2. NA RYS. PRZEDSTAWIONO JEDYNIE ISTOTNE ELEMENTY KONSTRUKCYJUNE

A3, RYSUNEK ROZPATRYWAC LACINIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI SPRAWDZIE ZASADNICZE WYMIARY
| POZIOMY.

A4 WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

A5, W PRZYPADKU JAKICHKOLWEK WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH NINIEJSZEGO
RYSUNKU SKONTAKTOWAC SIF, Z PROJEKTANTEM.
A.6. ZESTAMENIE STALI WG OSOBNEGO ARKUSZA.

B. WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCJI STALOWEJ;

B.1. WYKONANIE | ODBIGR KONSTRUKCJ WG PN-B-06200.
B.2. KLASA KONSTRUKCJ SPAWANEJ: 2
B.3. JEZELI NIE OZNACZONO INACZEJ ELEMENTY tACZYC SPOINA CZOLOWA.

B.4. JEZELI NIE PODANO DLUGOSCI SPOINY,
NALEZY WYKONAC JA NA CALEJ DEUGOSCI STYKU.
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Dzia'ka nr 3094/10
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TABELA MATERIALOWA

Pz—01 Pz—02 BETON KONSTR. C20/25
25 725 PODBETON v C8 /10

Wz-01 STAL ZBROJENIOWA AIIIN castsco

#8c0150d. NR 07.

. Bo
‘ i o0 4 EL. 1 gdUROWANE CERAMIKA
3 | 8c0)504. #8c0150d. e I & !( I‘N‘ :
‘:—é NR 08, NR 09, *""’“’2510 NROQ'A. 7 ae“&:. &ﬁiﬁs‘&e 30mm, PLYTY 25mm
2020
240

5: g—
Eﬁ NR 01. 546 L=760mm
Tz—01 DETAL 5
B2 e R 02 ATTYRA o
ZBROJENIE L.l AL 1:25 Cz—01 180
WERCA NR 03. 212 L=1420mm ~e VI NR 04. 4#10 L=1100mm
\ = 1:25 100
S opaNRO3 [ | ] ] / SCIANA SRR,
] A — 180 8 TS5y / MUROWANA- PODANO NA METR BIEZACY
ol o b= S550%
gl SUmA 11 111 § § " 180
£
=< = 2 UWAGI
PRETY WKLEJONE PODLOZE WYROWNAC e
NA ZAPRAWE np. Hiti® HIT HY N_ISTMEJACA Scana | —1 ZAPRAWA MIN M15 R L
NR 02. 5§6 L=840mm . oo :
\%Q, 1:25 S &|5 A._UWAGI OGOLNE;
S 2412 =
2 8 \ ¢ o A1, OBOWAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
) STRZEMIONA 1| 8 o g STROPODACHU - A.2. NA RYS. PRZEDSTAWIONO JEDYNIE ISTOTNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
#6c0100 NR 02, A & - - A3, RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
212 RO NR 02. 1246 L=840mm A3, r%ez?omzvsmmmm DO REALIZACU SPRAWDZIC ZASADNICZE WYMIARY
3 :
RZUT D ACH U 200120 - \%‘0 A4 WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
LOKALIZACJA ELEMENTOW ZELBETOWYCH 240 PRETY WKLEJONE / / 3 8 A5. W PRZYPADKU JAKICHKOLWEK WATPUWOSCI DOTYCZACYCH NINIEJSZEGO
1:950 ‘APRAMIE np. Hilti" HIT HY 180 RYSUNKU SKONTAKTOWAC SIE, Z AUTOREM.
| Wz-01 | Tz-0f AB. OTWORY W SCIANACH JESLI NIE PODANO INACZEJ ZBROJC WG NORMY
| 12=01
\Iz-01 \Iz-01 Ij‘ 3810 7760 7760 7760 7760 8000
H 7 TZ=01 =0T W0 TZ=U1 TZ=01 1Z=01 n-o1
D/ / j/ / T T OSTHA FROJEXTONA,
m p m @ 1 :‘g.aﬁg\;?ﬁféWJo
° | : APKBI [
1 [z BS—O] h:zn;.\-c;BE\(_T;J’ —
= : = 15 = 2 Cl Boll BUDYNEK WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWE |
EI Bsl:b2d : hs-J02 sT0de Bd-0bd | SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOGY W JAROSLAWIU
I [ 3 MRES
[TITID) [T O auss [TIE] EREREN Haassf I ﬁ U|3-90 Maia 39 w Jarostawiu
z=01 Tz-01 Tz-01 5 o A g
. I/ ot P20 601\ 4701 pz-ogi Cz-01 Cz-01 Eic:—m ‘ cz-01 Lo Prilka r 30910
o H Bs-02 e s = - 1" - et
| wilos C_ I s-029 Cz-01__ \Jé]' Bs-02f Cz m\ﬂ Bs—02e0z-01 | S Koo T
' 5330 5330 Cz-01 Ir Bs-03 ul. Wilsona 6a
h C100 37-500 Jaroslaw
@ D |:| [!_‘ | PROEKTOWAL SPRAADZL
= Ly T | s ind Waldemar Gadidt &
) ¥z \ \ UPR, NR. W
\Iz=-01 Tz-01 \1z=01 Tz-01 \Iz-01 \1z=01 Tz-01 POK/OOAS/PWOK/IS -
3810 7760 7760 7760 7760 8000 bk E
et =t ELEMENTY ZELBETOWE | 1601-K-PW-02
43090 el P o
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Detal A

Bs-02
skala 1:5
KOTWY
Z GVINTEM WEWN.912
s ~
n n
S I A L=244
Cz-01 g8 & 2
o i !
S {m_— I ‘?\
5 5 - M 12

Bs-01 dla Detol A
Bs—03 dla Detal Af E

C 160 :
,-_.‘1 w skala 1:5
‘ﬁ B o
at 3
A 1=244 2 / 3 @
- i
BEVE
EJ M.12 2] 36 /
65
KOTWY
Bs—01 dla Detal B
91
Bs—03 dlo Detol B1 Z GHINTEM WEWN.912
skala 1:5 ¢ 160
12000
65
-.!‘— / ™ " / _gr
1 g/ g
2 Bl =
g 7 ¥ N
/ + L=244
’ ® /f :
’ i
a4 WMI =i 1 —F
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OTWORY ¢12
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Bs—01

skala 1:10 C 160
/5940 ()
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160

TABELA MATERIALOWA

£20/25
w C8/10

160

/

Bs—03

skala 1:10 C 100
/2500 @

Detal A BETON KONSTR
N PODBETON
L
s et STAL ZBROJENIOWA AlIIN (sstsoo)
= T}
3 EL. MUROWANE CERAMIKA
g o { \| ¢ KL.15
A\ OTULINA ZBROJENIA:
0 BELKI, SLUPY, WERCE 30mm, PLYTY 25mm
o 8
*‘"7’%' \_MOTHORY 812
U gsl] 48
F=F ?
skala 1:5 ¢ 160
o)
™ | ~ 1
_;39-_5$ “é: /B i I&L g
% ¥ 2
- . L=244 %
? ?
- 17 —NE
120 L 1o [
My KoY
Z GWINTEM [WEWN.¢12
- UWAGI
A._ UWAGI OGOLNE;
A1, OBOWAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
A2. NA RYS. PRZEOSTAWIONO JEDYNIE ISTOTNE ELEMENTY KONSTRUKCYUNE
A3, RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
A3, IP%EZ?  PRLYSTAPIENEM DO REAUIZACA SPRAWDZIC ZASADNICZE WNMIARY
A4 WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
AS. W PRZYPADKU JAKICHKOLWEK WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH NINIEJSZEGO
RYSUNKU SKONTAKTOWAG SIE Z AUTOREM.
OTWORY 912 AB. OTWORY W SCIANACH JESLI NIE PODANO INACZEJ ZBROUC WG NORMY

100

/

Ry

\_OTWORY 410

ROZWAZANIE PODKONSTRUKCJI NALEZY DOSTOSOWAG DO OSTATECZNIE WYBRANEGO MODELU PANELA
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SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JAROSLAWIU

MFES
ul.3-go Maja 39 w Jarostawiu
Daziatka nr 3094/10
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PSOUU Kolo w Jarostaniu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarostaw
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