OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
MIESZKANIA CHRONIONEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM,
dz. nr 3633 os. Witosa 1/12 w Jarostawiu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Mapa zasadnicza (skala 1:500)
1.3. Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany.
3. CHARAKTERYSTYKA

3.1. Charakterystyka ogdina
Przebudowa lokalu mieszkalnego polega na:
e przebudowie istniejgcego uktadu scian wewnetrznych
e Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z poszerzeniem otworu
drzwiowego
e wymianie stolarki drzwiowej wewnetrznej
e przebudowie wewnetrznej instalacji wod-kan, gazowej oraz instalacji
elektrycznej
e montazu urzgdzenia — platformy pionowej do transportu 0s6b
niepetnosprawnych na elewacji budynku

3.2. Charakterystyka szczego6towa przebudowy

Przebudowa mieszkania polega na poszerzeniu otworu drzwi balkonowych w celu
umozliwienia dostepu do mieszkania z projektowanej platformy pionowej, likwidaciji
czesdci istniejgcych Scianek dziatowych oraz budowie nowych Scianek dziatowych
z ptyt G-K. W celu powiekszenia pomieszczenia fazienki i przystosowania go do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, wykuciu oscieznic stalowych i montazu oscieznic
drewnianych ze skrzydtami drzwiowymi, poszerzeniu otworow drzwiowych,
przebudowie instalacji wod-kan, gazowej oraz elektryczne;.

W celu udostepnienia budynku dla oséb niepetnosprawnych montuje sie urzgdzenie
— platforme pionowa do transportu oséb niepetnosprawnych.

3.3.Charakterystyka terenu inwestycji

Istniejgce zagospodarowanie

Dojscie do budynku, wejscie i wjazd na dziatke, powierzchnia zabudowy, bez zmian.
Przez teren dziatki nie przebiegajg kolizyjnie w stosunku do projektowanej
przebudowy zadne sieci i urzgdzenia.

Infrastruktura

Warunki w zakresie infrastruktury techniczne;j:

- obstuga komunikacyjna: obstuga i dojazd do budynku bez zmian

- miejsca parkingowe: bez zmian - zamierzenie nie powoduje zmiany.



- zasilanie w energie elektryczna: bez zmian - zamierzenie nie powoduje zmiany.

- zasilanie w wode, odprowadzenie sciekdéw sanitarnych, odprowadzanie wod
deszczowych: zasilanie w wode i odprowadzenie sciekdw sanitarnych bez zmian -
zamierzenie nie

powoduje zmiany, odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji deszczowej -
zamierzenie nie powoduje zmiany.

- ogrzewanie: bez zmian — zasilanie z miejskiej sieci cieptowniczej, zamierzenie nie
powoduje zmiany.

- odpady state: miejsce sktadowania odpaddw statych bez zmian - zamierzenie nie
powoduje zmiany, odpady bedg sktadowane w odpowiednich pojemnikach i
wywozone cyklicznie przez specjalistyczne stuzby.

4. DANE OGOLNE
4.1. Bilans powierzchni dziatki

- powierzchnia dziatki bez zmian- zamierzenie nie powoduje zmiany.

- powierzchnia zabudowy bez zmian- zamierzenie nie powoduje zmiany.
- powierzchnia utwardzona: zamierzenie powoduje zmiany.

- powierzchnia biologicznie czynna: zamierzenie powoduje zmiany.

4.2 Wysokosé budynku
Bez zmian- zamierzenie nie powoduje zmiany.

4.3 Liczba kondygnaciji
Bez zmian- zamierzenie nie powoduje zmiany.

4.4 Powierzchnia zabudowy
Bez zmian- zamierzenie nie powoduje zmiany.

4.5 Powierzchnia uzytkowa mieszkania
Powierzchnia uzytkowa mieszkania - zamierzenie powoduje zmiany.

4.6 Przyjety poziom +/- 0,00
Bez zmian- zamierzenie nie powoduje zmiany.

4.7 Powierzchnia catkowita
Bez zmian- zamierzenie nie powoduje zmiany.

4.8 Kubatura
Bez zmian- zamierzenie nie powoduje zmiany.

4.9 Zestawienie pomieszczen

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKANIA

LP. NAZWA POMIESZCZENIA,POSADZKA, POWIERZCHNIA
1. Przedpokéj, aneks kuchenny, plytki ceramiczne, 11,60 m?

2. Pokéj 1, plytki ceramiczne, 24,70 m?
3. Korytarz, plytki ceramiczne, 3,90 m?



4. Korytarz, ptytki ceramiczne, 3,10 m?
5. Pokéj 2, panele podtogowe, 8,80 m?
6. Pokéj 3, panele podiogowe, 12,10 m?
7. Pokéj 4, panele podtogowe, 8,30 m?
8. Lazienka, ptytki ceramiczne, 11,20 m?

5. OPIS KONSTRUKCJI PRZEBUDOWY

Zaprojektowano poszerzenie otworu drzwiowego. Przed przystgpieniem do prac
nalezy podstemplowac strop nad poszerzanymi otworami.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

6.1. Scianki dziatlowe

Sciany wewnetrzne z ptyt G-K wg sytemu ptyta na podkonstrukcji systemowej
stalowej z wypetnieniem z wetny mineralnej. W strefach lokalizacji sanitariatow
nalezy stosowac ptyty g-k wodoodporne. W konstrukcji Scian nalezy zastosowac
wzmocnienia zgodnie z wymogami katalogowymi producenta systemu umozliwiajgce
montaz w/w osprzetu oraz elementédw wyposazenia dla oséb niepetnosprawnych
(uchwyty, bariery).

6.2. Stolarka

6.2.1Stolarka okienna

Stolarke okienng istniejgcg w miejscu poszerzenie otworu drzwi balkonowych nalezy
wymieni¢ na nowg z profili PCV, wyposazong w zestawy szybowe o wspotczynniku
przenikalnosci cieplnej 1,0 W/m2K. Kolorystyka w nawigzaniu do stanu istniejacego.
Wymiar oraz wzér stolarki zgodnie z czescig graficzng. Przed zamdwieniem stolarki
nalezy wykonac pomiary ma miejscu budowy.

6.2.2 Stolarka drzwiowa

6.2.2.1 Drzwi zewnetrzne balkonowe

Stolarke drzwiowg istniejacg w miejscu poszerzenie otworu drzwi balkonowych
nalezy wymieni¢ na nowg z profili PCV, wyposazong w zestawy szybowe o
wspotczynniku przenikalnosci cieplnej 1,0 W/m?K. Kolorystyka w nawigzaniu do
stanu istniejgcego. Wymiar oraz wzoér stolarki zgodnie z czescig graficzng. Przed
zamowieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary ma miejscu budowy.

6.2.2.2 Drzwi wewnetrzne do pokoi

Skrzydta o konstrukcji ramowej z przeszkleniami (szkto matowe), przylgowe w
kolorze bielonego drewna z zamkiem zamykanym na klucz i klamkami w kolorze
srebrnym (model skrzydta do uzgodnienia z inwestorem) Os$cieznice w kolorystyce
skrzydfa drzwiowego.

6.2.2.3 Drzwi wewnetrzne do tazienki

Skrzydta o konstrukcji ramowej z przeszkleniami (szkto matowe), przylgowe w
kolorze bielonego drewna z zamkiem zamykanym na klucz i klamkami w kolorze
srebrnym (model skrzydta do uzgodnienia z inwestorem) Oscieznice w kolorystyce
skrzydfa drzwiowego.

Nalezy wykona¢ podciecie (zgodnie z wytycznymi projektu instalacji sanitarnych).



6.2.2.4 Drzwi wejsciowe do mieszkania
Skrzydta petne, wykonczenie i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Drzwi klasa
antywtamaniowe C. Oscieznice wykona¢ w kolorystyce skrzydta drzwiowego

6.3. Tynki wewnetrzne

Powierzchnie projektowanych $cian lekkiej zabudowy gipsowo — kartonowych
wykonczy¢ zgodnie z instrukcjg wykonania wybranego producenta systemu.
Powierzchnie $cian istniejgcych przetrze¢ i wykonczy¢ gtadzig gipsowg
jednowarstwowa.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg o podwyzszonej odpornosci

na zmywanie iszorowanie (powtoki wielowarstwowe nie powinny wykazywaé
przeswitow, plam, sladéw pedzla i odpryskéw; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza; barwa powtoki powinna byé
jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek i potgczen o réznym odcieniu i
natezeniu barwy (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem),

W pomieszczeniu kuchni i fazienki projektuje sie wykonanie oktadzin $ciennych z
ptytek ceramicznych o wymiarach min. 600 x 300 mm. (wzér i kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem).

6.4. Posadzki

Wykonczenie posadzek wedtug zestawienia pomieszczen na rzutach.

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych w kolorze bielonego drewna o klasie
antyposlizgowej min. R10 o wymiarach 150 x 23 cm (wzér i kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem),

Wykonanie posadzek z paneli podtogowych w kolorze bielonego drewna o grubosci
min. 10 mm i klasie $cieralnosci min. AC5 (wzér i kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem),

6.5. Roboty malarskie

Wykonanie powtok wg. zalecen producenta na powierzchniach odpowiednio
przygotowanych i zagruntowanych.

- w pomieszczeniach mieszkalnych — sufity i $ciany wszystkich pomieszczen
malowa¢ dwa razy farbami emulsyjnymi pétmat w kolorze uzgodnionym z
inwestorem.

- $&ciany tazienki oraz kuchni - zaprojektowano jako wykonczone powtokami
malarskimi zmywalnymi do stosowania w pomieszczeniach mokrych.

- Sciany pomieszczenia WC oraz tazienki wytozone ptytkami ceramicznymi do wys.
min. 2,0 m

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

7.1. Roboty dekarsko — blacharskie
Parapety podokienne wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 - 0,7 mm.

7.2. Roboty elewacyjne
Otwory okienne i drzwiowe obrobi¢ i tynkiem mineralnym — kolor oraz faktura
powinna nawigzywac do istniejgcej elewaciji.



7.3.Urzadzenia dzwigowe

Zaprojektowano platforme pionowa do transportu oséb niepetnosprawnych:
Udzwig: min. 300 kg lub 3 osoby

Predkos¢ jazdy: max 0,06 m/s

Poziom hatasu: nie przekracza 50 dB

Maksymalna Wysoko$¢ podnoszenia: min. 2000 mm

Podszybie lub rampa: 60 mm

Wysokos¢ barierek i furtek: min. 1100 mm

Szerokos¢ otwarcia furtki: min. 900 mm

Otwieranie furtek: reczne

llos¢ przystankow: 2, przelotowe pod katem 180°

Rodzaj napedu: przektadnia sruba-nakretka z nakretkg bezpieczenstwa

Moc silnika: min. 1,50 kW

Zasilanie: 1-fazowe 230V/50Hz 16A

Rodzaj zabezpieczenia: bezpiecznik 16A dla 230V

Sterowanie: dyspozycja przez state trzymanie przycisku w kasecie wezwan lub na
panelu dyspozycji

Elementy bezpieczenstwa: przycisk zatrzymania awaryjnego ,STOP”,

listwa naciskowa na wewnetrznej barierze podestu, ptyta najazdowa pod podtoga
podestu, rygle drzwiowe z kontrola zamkniecia i zaryglowania drzwi

7.4. Chodnik przy platformie dla oséb niepetnosprawnych

Chodnik nalezy wykonaé¢ wg nastepujgcych warstw:

- kostka betonowa gr. 8,0 cm ksztatt i kolor w nawigzaniu do istniejgcych chodnikéw
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 6,0 cm

- piasek stabilizowany gr.10 cm

Zakres pokazano na rys. parteru oraz projekcie zagospodarowania

7.5. Balustrady pomostu dla os6b niepetnosprawnych

Balustrady balkonu wysokosci 110cm — stalowe ocynkowane malowane proszkowo
kolor Ral 7016. Przestrzenie pomiedzy szczebelkami nie moga by¢ wieksze niz 12
cm. W przypadku =zastosowania poziomych poprzeczek nalezy od strony
wewnetrznej zabezpieczy¢ szybg bezpieczng. Pochwyty na wysokosci 90 cm i 75
cm. Zgodnie z § 298 warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie.

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- instalacja wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja c. o.,

- instalacja elektryczna,

9.DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
9.1. Dostosowanie komunikacji pionowej obiektu

Dla zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnym do pomieszczen znajdujgcych
sie na kondygnacji parteru wprowadzono platforme pionowg do transportu 0sob



niepetnosprawnych przystosowang do przewozu 0séb poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich.

9.2. Dostepnos¢é pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia w czesci mieszkalnej dostepne sg dla oséb
niepetnosprawnych. W tazience zlokalizowano toalete przystosowang do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne tj. poruszajgce sie na wdzkach
inwalidzkich. Wymiary wewnetrzne toalet i ich wyposazenie pozwalajg na poruszanie
sie w pomieszczeniu osobie niepetnosprawnej bez koniecznosci zsiadania z wdzka.

10. DANE TECHNICZNE- WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.
Powstajgce w obiekcie Scieki sanitarne bedg ujmowane w instalacje wigczong do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w sposéb niezagrazajgcy srodowisku.

Obiekt i instalacje funkcjonalno-technologiczne bedg wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego.

Na terenie dziatki nie znajdujg sie drzewa i krzewy istniejgce, ktére kolidujg z
projektowanym zamierzeniem.

11. UWAGI KONCOWE

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektem
budowlanym konstrukcyjnym oraz projektami branzowymi. Budowe realizowaé w
oparciu o niniejszy projekt, z uwzglednieniem rozwigzan szczegdtowych z odrebnego
projektu wykonawczego. Informacje niezawarte w niniejszym opisie odczytywac z
rysunkéw. Wszystkie wymiary z projektu sprawdzaé na biezgco na budowie.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH PRZEBUDOWY
MIESZKANIA CHRONIONEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
dz. nr 3633 os. Witosa 1/12 w Jarostawiu

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych dla
przebudowywanego mieszkania zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym na os.
Witosa w Jarostawiu.

Zakres opracowania:

- instalacja wodociggowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja c.o.

Zakres projektowanej inwestycji nie wymaga przebudowy instalacji gazowe;.
2. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczny,

+ Inwentaryzacja i wizja lokalna na obiekcie,

- Zlecenia Inwestora

- Obowigzujgce przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna.

3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Instalacja wodociggowa

3.1.1. Opis stanu istniejacego

Obecnie w mieszkaniu jest instalacja wodociggowa, zasilana z istniejgcych pionéw
wody zimnej zlokalizowanych w tazience i kuchni w szachtach instalacyjnych.
Instalacja jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez ztgczki
gwintowane. Instalacja wraz z przyborami sanitarnymi do demontazu. Pozostajg
piony gtéwne.

3.1.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg w mieszkaniu zasili¢ z istniejgcej instalacji w budynku, z
pionbw wodnych zlokalizowanych w mieszkaniu. Instalacje wykonaé zgodnie z
projektem. Instalacje wody zimnej i cieptej ze stali nierdzewnej np. systemu Kan Inox
tgczonych poprzez system ksztattek zaciskowych.

Instalacje prowadzi¢ w warstwach posadzki, po wierzchu $cian i szachtach
instalacyjnych. Podejscia do przybordéw prowadzi¢ po wierzchu scian i szachtach
instalacyjnych.. Przewody zaizolowa¢ otuling z pianki o min. gr. zgodnych z
wytycznymi Warunkoéw Technicznych 2008r., tj. woda cieptfa izolacja gr. 6mm, woda
zimna izolacja gr. 6mm.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie bez zmian w wezle cieplnym w
piwnicy budynku.

Montaz przewodow, urzgdzen wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu systemu.



Na instalacji wodociggowej przewiduje sie montaz nastepujgcej armatury:

e przed kazdym przyborem sanitarnym zamatowac¢ zawory kulowe podejsciowe
do armatury czerpalnej, o srednicach odpowiednich do kazdego podejscia. W
przypadku montazu baterii stojacych podejscia wyposazy¢ w weze
podejsciowe zbrojone lub podejscia wykonac ,, na sztywno” przy uzyciu rurek
montazowych. Podejscia pod toalety wykonac z uzyciem wezy podejsciowych,
zbrojonych.

Do pomiaru zuzycia wody projektuje sie wezty pomiarowe wody zimnej. Wodomierze
wraz z zaworami umiesci¢ w przestrzeni zabudowy pionéw. Zapewni¢ dostep
rewizyjny poprzez montaz drzwiczek. W wezle pomiarowym zainstalowaé zawor
odcinajgcy DN20, zawér antyskazeniowy DN20 typu EA251, wodomierz do wody
zimnej typu JS-1,5 DN15.

Po montazu instalacje dwukrotnie przeptukaé¢, oraz poddaé prébie szczelnosci przy
ci$nieniu 0,9 MPa a nastepnie przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne.

Trasy rurociggdw, srednice podane w czesci rysunkowej.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.2.1. Opis stanu istniejagcego

Obecnie $cieki sanitarne odprowadzane sg do dwoch piondéw zlokalizowanych w
tazience i kuchni. Instalacja kanalizacji sanitarnej w obrebie mieszkania do
demontazu.

3.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC do
inst. wewnetrznej. Przewody odprowadzajgce $cieki z poszczegdéinych przyborow
prowadzi¢ po Scianach i w posadzce, z zachowaniem spadkéw zgodnych z
kierunkiem sptywu. Przewody wpig¢é do istniejgcych pionbw w szachtach
instalacyjnych. Przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony. Na pionach kanalizacyjnych
zamontowac rewizje nad posadzka.

Trasy przewoddw, srednice pokazano w czesci rysunkowe.

3.3. Instalacja c.o.

3.5.1. Opis stanu istniejacego

Obecnie w mieszkaniu jest instalacja c.o. zasilajgca grzejniki zeliwne czionowe.
Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z gtowicami. Brak zaworow
powrotnych. Na grzejnikach zamontowane sg

podzielniki cieptg. Przewody z rur stalowych czarnych tgczone przez spawanie.
Grzejniki sg w dobrym stanie technicznym i nadajg sie do dalszego wykorzystania,
wraz z zaworami termostatycznymi.

Zrédtem ciepta jest sie¢ miejska. Parametry pracy instalacji 90/70 st.C.

Budynek w ktdérym zlokalizowane jest mieszkanie jest poddany termomodernizaciji.
Przegrody budowlane (sciany zewn., strop nad piwnicg) spetniajg wymagan
WT2014.

3.5.2. Instalacja c.o.

Nalezy zastgpi¢ istniejacy grzejnik w projektowanej tazience grzejnikiem
tazienkowym drabinkowym o mocy 300 W.

4. Uwagi koncowe



Catosc¢ robo6t powinna odpowiada¢ wymogom stawianym przez Warunki Techniczne
wykonawstwa i

odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il instalacji sanitarnych i
przemystowych, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il oraz
Wytycznymi CSG

PGNiIG S.A Warszawa.

Montaz instalacji wewnetrznych i armatury wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanych

systemu.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wewnetrzne podda¢ odpowiednim
probom.

Przy izolowaniu instalacji wodociggowej i c.o0. przestrzega¢ wytycznych Warunkow
Technicznych 2008r.

instalacje gazowg musi wykonywaé osoba, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za jej
wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, obowigzujgcymi przepisami,
warunkami BHP i projektem technicznym, oraz posiada odpowiednie uprawnienia.
Prawidtowos$¢ odprowadzania spalin oraz wentylacje musi sprawdzi¢ Spotdzielnia
Kominiarska, wydajgc odpowiednie zaswiadczenie.

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej nalezy sprawdzi¢ jej szczelnosc
dwukrotnie. Probe szczelnosci wykonaé powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa przez okres
30 minut. Instalacje mozna uznac¢ za szczelng, jesli przez 30 minut na manometrze
tarczowym nie zaobserwuje sie spadku cisnienia.

Przed oddaniem do uzytku, instalacje gazowg sprawdzi pod wzgledem zgodnosci
wykonania z projektem technicznym i obowigzujgcymi przepisami. Odbior instalacii
gazowej dokonuje instalator w obecnosci Inwestora. Wszystkie proby na instalacji
oraz odbiory muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu i eksploatacji producentow urzadzen i
materiatow.

Przed rozpoczeciem rob6t dokonaé odkrywek piondéw wod.-kan. na catej wysokosci
pomieszczenia. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego piony wymienié
na nowe na wysokosci kondygnacji az do wpiec w instalacje prowadzong w piwnicy.
Urzadzenia i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie
zastosowanie innych urzadzen spetniajgcych wymagania i parametry systemu i
uktadu budowlano - instalacyjnego.

Opracowat:

OPIS TECHNICZNY



DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWY
MIESZKANIA CHRONIONEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
dz. nr 3633 os. Witosa 1/12 w Jarostawiu

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych dla
przebudowywanego mieszkania zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym na os.
Witosa w Jarostawiu.

Zakres opracowania:

* Instalacje elektryczng oswietlenia mieszkania,

* Instalacje elektryczng gniazd elektrycznych mieszkania,

» Rozdzielnice elekiryczng mieszkania,

» Zasilenie platformy pionowej do transportu os6b niepetnosprawnych na elewac;ji

2. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczny,

+ Inwentaryzacja i wizja lokalna na obiekcie,

- Zlecenia Inwestora

- Obowigzujgce przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna.

3. Opis rozwigzan projektowych

3.1. Instalacje elektryczne — stan istniejacy

Rozdzielnica gtbwna mieszkania chronionego zasilana jest z istniejgcej tablicy
licznikowej zlokalizowanej na klatce schodowej w sagsiedztwie drzwi wejsciowych do
przebudowywanego mieszkania. Z tablicy licznikowej zasilanie jednofazowe,
prowadzone jest pod tynkiem do rozdzielnicy elekirycznej mieszkania zlokalizowane;j
w korytarzu przy drzwiach wejsciowych. Obecnie rozdzielnica elektryczna
mieszkania wyposazona jest w 3 obwody jednofazowych 16 A. Dodatkowo wszystkie
obwody mieszkania zabezpieczone sg wytacznikiem réznicowo prgdowym o wartosci
20 A. W zwigzku z projektowang przebudowg mieszkania istniejgcg instalacje
elektryczng nalezy zdemontowac.

3.2. Instalacje elektryczne — stan projektowany

Projekt instalacji elektrycznej przewiduje:

- instalacje elektryczng oswietlenia,

- gniazd wtykowych,

- wewnetrznej linii zasilajgcej YKY 5x4 mm? od tablicy licznikowej TL do rozdzielnicy
mieszkaniowej RG

- rozdzielnice mieszkaniowg RG

3.3. Rozdzielnica mieszkaniowa RG

Rozdzielnica mieszkaniowa zlokalizowana bedzie przy drzwiach wejsciowych.
Wykonana bedzie jako rozdzielnica natynkowa o stopniu ochrony — szczelno$ci IP40.
Zabezpieczenie gtdbwne rozdzielnicy to jednofazowy roztgcznik izolacyjny o wartosci
25A.0Obwody odptywowe w rozdzielnicy gtéwnej bedg dodatkowo zabezpieczone
ogranicznikiem przepie¢ klasy C. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem.



3.4. Instalacja oswietlenia

Projekt przebudowy instalacji o$wietlenia przewiduje wykonanie instalacji
elektrycznej przewodem YDYp 3x1,5 mm? lub YDYp 4x1,5 mm? pod tynkiem.
Natezenie oswietlenia w mieszkaniu powinno spetnia¢ wymagania opisane przez
norme PN-EN12464-1. Typy opraw oswietleniowych do uzgodnienia a Inwestorem
przed wykonywaniem instalacji elektrycznej. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac oprawy o podwyzszonym stopniu ochrony — szczelnosci IP44.

Dla dostosowania urzadzen elektrycznych dla os6b niepetnosprawnych, wytgczniki
os$wietlenia nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2 m od podtogi. Stosowaé osprzet
podtynkowy.

3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych w mieszkaniu chroniony, nalezy wykonac jako
instalacje podtynkowa przewodem YDYp 3x2,5 mm? lub YDYp 5x2,5 mm?.

Gniazda wtykowe nalezy montowaé na wysokosci:

—w pokojach 0,3 m od podtogi,

—w kuchni 1,2 m od podfogi (had blatem kuchennym)

— w fazienkach, przy umywalkach 1,4 m od podiogi.

—w przypadku takich urzadzen elektrycznych jak lodéwka, piekarnik elektryczny,
zmywarka, gniazda wtykowe nalezy montowaé na wysokosci umozliwiajgcej fatwe
podtaczenie oraz odigczenie urzadzen przez osoby niepetnosprawne.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé oprawy o podwyzszonym stopniu
ochrony - szczelnosci IP44. Stosowac osprzet podtynkowy.

3.6. Instalacja zasilania urzadzenia dzwigowego - platformy

Instalacje zasilania platformy pionowej do transportu o0séb niepetnosprawnych
prowadzié pod tynkiem przewodem YDYSo 5x2,5 mm? z rozdzielnicy mieszkaniowe;j.
Jako zabezpieczenie gtbwne zasilajgce omawiang platforme pionowg przyjeto
jednofazowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy o wartosci 16 A.

3.7. Ochrona od porazen

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie
czesci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowaé system
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie
zasilania oraz przewod ochronny PE z wytgcznikami réznicowo prgdowymi o pradzie
30 mA.

Whytaczniki réznicowo prgdowe stuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem
posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku
pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzgcych urzadzen
elektrycznych.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:
Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym PE
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.

3.8. Potaczenie wyrownawcze

Dla uniemozliwienia wystepowania réznic potencjatu w nieelektrycznych instalacjach
mieszkania nalezy wykona¢ wewnetrzne potaczenia wyrownawcze.

Potgczenia nalezy wykonaé przewodem o przekroju 4 mm?, (zgodnie z normg PN-
IEC60364-1:2000).



Potaczenia z rurociggami wykonaé za posrednictwem odpowiednio dobranych do
Srednicy rur obejm.

4. Uwagi

Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji,
samoczynnego wytgczenia oraz prawidtowego dziatania wytgcznikéw ochronnych.
Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazac Inwestorowi.

Opracowat:



