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Przedmiar Kosztorys Inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
Remont tarasu zewnetrznego
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zapr.klejowsj. - plytki 30x30 m2
d.1{0811-07
169.195 m2 169.195
RAZEM 169.195
2|KNR 4-01 [Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.klejowej.- cokolik z plytek klinkiero- |m?2
d.1/0811-07 wych
(11.5+6.5+11.56+1.15)*0.15 m?2 4.598
RAZEM 4.598
3|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do {m3
d.1]0108-09 1km
(169.195+4.598)*0.015 m3 2.607
RAZEM 2.607
4/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1{0108-10 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
2.607 m3 2.607
RAZEM 2.607
2 Roboty remontowe
5|KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m?2
d.2{2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
96.5 m2 96.500
RAZEM 96.500
6/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jed- {m?2
d.2|2611-02 nokrotne gruntowanie
96.5 m2 96.500
RAZEM 96.500
7IKNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt sty- |m2
d.2|2612-01 ropianowych do $cian gr 5 cm EPS 100
96.5 m?2 96.500
RAZEM 96.500
8|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt |szt
d.2|2612-03 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
400 szt 400.000
RAZEM 400.000
9IKNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m?2
d.2|2612-06 siatki na écianach
96.5 m?2 96.500
RAZEM 96.500
10|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw im
d.2|2612-08 wypuklych katownikiem metalowym
81 m 81.000
RAZEM 81.000
11]KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.212612-09 cokotowej
55.5 m 55.500
RAZEM 55.500
12|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m?2
d.2{0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkia-
dowej masy tynkarskiej
96.5 m2 96.500
RAZEM 96.500
13|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
d.2|0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
96.5 m2 96.500
RAZEM 96.500
14{KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimnoz ~ |m?2
d.2/0602-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - szczelny taras
169.195 m2 169.195
RAZEM 169.195
15/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimnoz ~ |m?2
d.210602-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa szczelny taras
169.915 m2 169.915
RAZEM 169.915
16|KNR 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe grubosci 3-5 |m?2
d.2{1116-02 m- Dekoracyjny szczelny system posadzkowy
analogia
169.195-12.50*2 m? 144.195
RAZEM 144.195
17\KNR-W 2- |Okfadziny schodéw z ptytek granitowych ptomieniowanych ukiadanych na |m?2
d.2]02 1120-02 |zaprawie klejowej( stopnice gr. 3 cm i podstopnice granitowe gr. 2cm)
2.25*5.5*2+2.7*5.5 m2 39.600
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Przedmiar Kosztorys Inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 39.600
18/KNR 2-02  [Cokoliki wys.250 mm z plytek granitowych gr. 2cm m
d.2{1103-06
(1+13.5+12+5.5+8)*2 m 80.000
RAZEM 80.000
19|KNR 0-19  |Demontaz balustrad tarasowych m?2
d.2|0928-12
analogia
(12+13.5)*1.5*2 m?2 76.500
RAZEM 76.500
20/KNR 2-02 |Bailustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej m
d.2{1209-01
(12+13.5)*2 m 51.000
RAZEM 51.000
21|KNR 2-02 |Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2{1215-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 2- |Elementy wykoriczenia - listwy okapowe m
d.2|02 1036-07
analogia
51 m 51.000
RAZEM 51.000
3 Roboty brukarskie
23/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen-{m?2
d.3|0511-02 towo-piaskowej - schody z kostki brukowej
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
24/ KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.3{0401-01 kat.I-ll
3*7 m 21.000
RAZEM 21.000
25|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3]0407-01 zaprawg cem.
21 m 21.000
RAZEM 21.000
26/KNR 2-31 |Obramowania schodéw z galanterii brukowej (palisada) na podsypce mb
d.3/04086-06 cem.piaskowej - przekréj 10x10 lub 12x12
3*2 mb 6.000
RAZEM 6.000
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